Model Zoom - Ovale
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Centro Foro -70mm
Ingombro totale da muro — 120mm
Tutte le dimensioni riportate sono in mm
Pressione di collaudo: 4 bar
Massima pressine di esercizio: 3 bar Standard connections
Massimia temperatura di esercizio: 95 °C = - I
Connestion: /2 GAS A H
- >
’ 0 l ’ b ‘ Con valvola ZE 140
Componenti Tipo - - > > [=L+85 mm
. Con Valvola ZE 072
Collettori Tondo @30 -1,5 “El[M]|y
Elementi Ovale 101x53,8-1,5

Mod. : ZVO

Dimensions are approximated and they have to be checked at the moment of the installation. The technical data shown in this file are not compulsory. Co.BRANDONI reserves
the right at any time to make all the modifications considered needed for the improvement of the product.




Modello ZVO0 60 ZVO0 80

H [mm] 650 850

I[mm] 600 800
n° L w Peso w Peso

elementi [mm] (AT = 50°C) Volume [I] [Kg] (AT = 50°C) Volume [I] [Kg]
3 207 291 6,9 6,7 384 9,25 8,9
4 279 388 9,2 8,9 512 12,3 11,8
5 351 485 11,5 11,1 640 15,4 14,8
6 423 582 13,8 13,3 768 18,5 17,7
7 495 679 16,2 15,5 896 21,5 20,7
8 567 776 18,5 17,7 1024 24,6 23,6
9 639 873 20,8 19,9 1152 27,7 26,6
10 711 970 23,1 22,1 1280 30,8 29,5
11 783 1067 25,4 24,3 1408 33,8 32,5
12 855 1164 27,7 26,6 1536 36,9 35,4
13 927 1261 30,0 28,8 1664 40,0 38,4
14 999 1358 32,3 31,0 1792 43,1 41,3
15 1071 1455 34,6 33,2 1920 46,1 44,3
Model ZVO0 150 ZVO0 180

H [mm] 1500 1800

I[mm] 1450 1750
n° L w Peso w Peso

elementi [mm] (AT = 50°C) Volume [I] [Kg] (AT = 50°C) Volume [I] [Kg]
3 207 726 17,3 16,57 870 20,7 19,9
4 279 968 23,1 22,1 1160 27,7 26,6
5 351 1210 28,8 27,7 1450 34,6 33,2
6 423 1452 34,6 33,2 1740 41,5 39,8
7 495 1694 40,4 38,7 2030 48,5 46,5
8 567 1936 46,1 44,3 2320 55,4 53,1
9 639 2178 51,9 49,8 2610 62,3 59,8
10 711 2420 57,7 55,3 2900 69,2 66,4
Mod. : ZVO

Dimensions are approximated and they have to be checked at the moment of the installation. The technical data shown in this file are not compulsory. Co.BRANDONI reserves
the right at any time to make all the modifications considered needed for the improvement of the product.






